Von Helmuth Mairhofer

Klare Linien, klares Wasser

SLREEERE IR B Hochwertige und pflegeleichte Schwimmteiche

LRSS der Kategorien 1 bis 3 in Siidtirol
das gilt auch fiir den Schwimm-

teichbau. Lassen Sie sich in

y dieser Ausgabe mit Fotos von
~ Anlagen der Tiroler Firma
~Galanthus” auf das Thema
einstimmen ...

Bau & Techni

Teich 2

Schwimmteich in Gargazon bei Meran
(Baujahr 2005, Kategorie 3)

— — =V Der Gartengestaltungsbetrieb Galanthus
———— Teich 1 wurde im Jahr 2000 bei zwei verschiedenen
: Gartengestaltungsprojekten vom Kunden

Der erste Schwimmteich in Algund bei Meran s : . ) .
zusdtzlich mit dem Bau eines Schwimmtei-

(Baujahr 2000, Kategorie 4) . . .
. T a— I m Herbst 2009 findet der Internationa- ches beauftragt. Nachdem damals noch die
AR le Schwimmteichkongress in Meran/ Erfahrung im Schwimmteichbau fehlte, wur-
Siidtirol statt (siehe Der Schwimmteich den beide Projekte in Zusammenarbeit mit
1-2009). 10 km siidwestlich von Meran liegt zwei verschiedenen Osterreichischen

die 10.000 Einwohner Gemeinde Lana. Im Schwimmteichbauern umgesetzt.

Herzen der Ortschaft Lana befindet sich an

der Siidseite der Heilig-Kreuz-Kirche die Das erste Projekt wurde mit viel Technik und

Gdrtnerei und der Gartengestaltungsbetrieb linear (Schwimmteich der Kategorie 4) und

~Galanthus-Gartnerei im Konvent” mit ins- das zweite Projekt ohne Technik und natur-

gesamt 20 bis 25 Mitarbeitern. nah (Kategorie 1) gebaut. In den weiteren
Jahren wurden - in Zusammenarbeit mit

Ein Teil der Gartnerei ist im 150 Jahre alten einem Systemanbieter - ausschlieflich
Klostergarten integriert, wo ausschlieflich Schwimmteiche mit viel Technik (Kategorie
Topfkrauter und Gemiisesortenraritaten aus 4) gebaut. Da ich aber kein Freund von viel
biologischem Anbau produziert und vertrie- Technik bin, 16ste ich die Zusammenarbeit
ben werden. mit dem Systemanbieter auf.

Der Schwimmteich 2-2009 Der Schwimmteich 2-2009



Im Jahr 2003 wurde ich Mitglied beim Ver- .
band der Osterreichischen Schwimmteich- Teich 4

Kategorisierung der Schwimm-

Bau & Technik

Osterreich, der Schweiz und in Deutschland
sowie bei einer Herbstakademie in Portugal
hatte ich die Mdglichkeit, mein Schwimm-
teichwissen zu erweitern und mehrere
Schwimmteichanlagen der Kategorie 1 bis
Kategorie 5 zu besichtigen.

Dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass
Schwimmteiche ohne oder mit wenig Tech-
nik (Kategorien 1 bis 3) fast ausschlieRlich
naturnah und meistens eher kostengiinstig
gebaut werden, wahrend Schwimmteiche
mit viel Technik (Kategorie 4 und 5) eher
linear, modern und meistens in teuren Bau-
weisen errichtet werden. Als Anhdnger for-
maler Garten empfinde ich es daher als Her-
ausforderung, gestalterisch hochwertige
Teichanlagen mit klaren Linien in den Kate-
gorien 1 bis 3 zu bauen.

Nach intensiver Beschdftigung und Schu-
lungen im Bereich Bautechnik, Botanik,

bauer. Bei internationalen Kongressen in Kleinbadeteich in Tisens bei Meran
(Baujahr 2008, Kategorie 3)

teiche in Osterreich*

Typ 1 Natur pur

Vollig ohne Technik, GroBe der Schwimmfldche
ca. 1/3 bis 1/2 der Regenerationsflache.
Entwickeln sich sténdig weiter, meist grofie Was-
sertiefen im Schwimmbereich.

Abgrenzung zwischen Schwimm- und Regenerati-
onsflache mit Mauern aus Teichsacken, Erdwal-
len, Steinen oder Holzwénden.

Pflegebedarf gering, stark von den Anforderungen
des Besitzers an die Wasserqualitat abhdngig.
GesamtgroBe ca. 150 - 200 m2 Wasserflache.
Kosten ca. 120 - 200 EUR/ m2.

Typ 2 Naturschwimmteich mit wenig
Technik

Geringer Technikeinsatz, meist in Niedervolttech-
nik.

Wasserumwalzung ca. 20% der Gesamtwasser-
menge innerhalb von 24 Stunden.

Gute Hydraulik mit geringen Pausen bei den
Pumpenlaufzeiten.

Verhdltnis Schwimm- und Regenerationsbereich
1:1, Schwimmbereich nicht bekiest.
MindestgréBe ca. 100 m2.

Kosten ca. 150 - 250 EUR/ m2.

Typ 3 Schwimmteich mit mittlerer Technik
Haufigste Variante der Schwimmteiche, starke
Pumpe auBerhalb des Schwimmteiches mit
Skimmer und Filterkrper.

Maximale Umwadlzung 100% des Wasservolu-
mens pro Tag, Pumpenlaufzeit 8 - 12 Stunden
pro Tag.

Verhéltnis Schwimm- und Regenerationsbereich
3:2, mittlerer Pflegeaufwand.

Kosten ca. 180 - 350 EUR/ m2.

Typ 4 Schwimmteich mit viel Technik
Technik mit Pumpe, Filter, Feinfilter und Skimmer.
Umwadlzung des Wasservolumens bis zu 2 x pro
Tag mdglich, hdufig formale Gestaltung.

Teich 5 Meist Zweikammerbauweise, Regenerationsbe-
Schwimmteich in Lana bei Meran reich ca. 35 - 40% des Schwimmbereiches,

(Baujahr 2008, Kategorie 3) = S hoherer Wartungsaufwand.
. Kosten ca. 280 - 480 EUR/ m2.

Typ 5 Natur-Pool

Hoher Technikeinsatz, tdglich mehrfache Umwal-
zung (2 - 5 mal) des Wasservolumens.
Regeneratonsbereich ca. 25 - 35%, hohe Investi-
tionskosten, geringere Pflege aber hoher
Wartungsaufwand.

Kosten ca. 400 - 600 EUR/ m2.

Teich 3
Schwimmteich in Algund bei Meran
(Baujahr 2008, Kategorie 3)

* Autor: J6rg Baumhauer, entnommen aus dem Buch
,Der Schwimmteich* (Agrimedia, Edition Limosa 2007)

g e BT UL IEIE ] R RTINSty

Der Schwimmteich 2-2009




Bau & Technik

Teich 6

Schwimmteich in Burgstall bei Meran
(Baujahr 2008, Kategorie 3)

Schwimmteich in Latsch bei Meran
(Baujahr 2008, Kategorie 3)

Der Schwimmteich 1-2009 Der Schwimmteich 1-2009




Zoologie, Limnologie, Hygiene u. a. sowie
durch die fachkundige Beratung eines
oOsterreichischen Experten war ich im Win-
ter 2007 soweit, hochwertige und pflege-
leichte Schwimmteichanlagen mit klaren
Linien und sehr klarem Wasser in den Kate-
gorien 1 bis 3 zu errichten.

Im Jahr 2008 hatten wir das Gliick, sieben
derartiger Anlagen im Raum Meran und
Umgebung sowie im Vinschgau und bei
Bozen bauen zu diirfen. Bei einigen davon
bietet sich die Mdglichkeit, sie im Rahmen
des Internationalen Schwimmteichkongres-
ses im Herbst 2009 in Meran zu besichtigen.

Info + Kontakt

Galanthus OHG - Mairhofer Helmuth
Gartengestaltung und Schwimmteichbau
Erzherzog Eugen StraRe 3

I-39011 Lana

Tel. + 39 (0) 473 - 56 39 11

Fax + 39 (0) 473 - 56 48 50
info@galanthus.it

www.galanthus.it
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Teich 9

Schwimmteich in Burgstall bei Meran
(Baujahr 2008, Kategorie 3)

Der Schwimmteich 2-2009

Der Schwimmteich 2-2009
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